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1. ÜLDPÕHIMÕTTED 
 
1. TIR-tunnistus väljastatakse ainult tollitõkendiga suletavale maanteesõiduki kaubaruumile. 

2. Ühele maanteesõidukile väljastatakse ainult üks kehtiv TIR-tunnistus. 

3. Kaotatud TIR-tunnistuse asemele dublikaati ei väljastata. Kaotatud TIR-tunnistus tühistatakse 

ja maanteesõidukile väljastatakse uus TIR-tunnistus vastavalt TIR-tunnistuse väljastamise 

nõuetele.  

4. Välisriigis registreeritud maanteesõidukile Eesti Vabariigi pädevad tolliasutused TIR-

tunnistust ei väljasta ja kehtivust ei pikenda. 

5. Transiitnumbriga maanteesõidukile väljastatakse TIR-tunnistus transiitnumbri kehtivusajaks. 

6. Paranduste tegemine TIR-tunnistuse blanketil või fotode tagaküljel ei ole lubatud! 

7. TIR-tunnistuse täitmata blanketi väljastab Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate 

Assotsiatsioon. 

 

 

 TIR-tehniliseks ülevaatuseks esitatakse alati tühi, ilma kaubata, 

maanteesõiduki kaubaruum. 

 
 
 

2. TIR-TUNNISTUSE VÄLJASTAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID 
 

 Taotlus tunnistuse väljastamiseks. 

Taotlus esitatakse kas süsteemis LUBA või paberkandjal. Süsteemi LUBA kasutusjuhend on 

leitav veebilehel „LUBA kasutusjuhend kliendile“. 

Paberkandjal taotlusele märgitakse registreerimisnumber, raami number, kandevõime, mark 

ja veoki tüüp. 

 Maanteesõiduki andmetega trükitud TIR-tunnistuse blankett. 

 Fotod maanteesõidukist. 

 Maanteesõiduki originaal registreerimistunnistus. 

 Esindaja isikut tõendav dokument. 

 
 

3. TIR-TUNNISTUSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID 
 

 Lõppenud kehtivusajaga eelnevalt väljastatud TIR-tunnistus. 

 Maanteesõiduki fotod. 

 Maanteesõiduki originaal registreerimistunnistus. 

 
 
 

https://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/toll-kaubavahetus/tollisusteemide-kasutajatele/luba/luba_kasutusjuhend_klient.pdf
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4. TIR-TUNNISTUSE TÄIMISE JUHEND 
 

4.1. TIR-tunnistuse esikaas 
 
Lahter „Tunnistuse nr“ 
Täidetakse tolliametniku poolt. 
 
Esikaanele on juba eelnevalt trükitud konventsiooni nimetus ja selle jõustumise kuupäev 
14.11.1975. Täiendusi nimetatud reale ei tehta. 
 
Lahter „Välja antud“  
Trükitakse Eesti Vabariigis TIR-tunnistusi väljastava ameti nimetus: EESTI VABARIIGI MAKSU- 
JA TOLLIAMET. 
 
 

4.2. TIR-tunnistuse sisekaaned 
 
Lahter 1 „Registreerimisnumber“ 
Märgitakse maanteesõiduki riiklik registreerimisnumber sõiduki registreerimistunnistuse lahtrist 
„Registreerimismärk”. 
 
Lahter 2 „Veoki tüüp“ 
Märgitakse sõiduki liik ja kere tüüp sõiduki registreerimistunnistuse lahtritest „Sõiduki kategooria” 
ja „Kere tüüp”.  
  
Lahter 3 „Raami number“ 
Märgitakse tehasetähis sõiduki registreerimistunnistuse lahtrist E „VIN-kood“. 
 
Lahter 4 „Mark (või valmist, tehase nimi)“ 
Märgitakse sõiduki mark registreerimistunnistuse lahtrist D „Mark”. 
 
Lahter 5 „Muud andmed“ 
Märgitakse sõiduki registreerimistunnistuse lahtris „Kandevõime” toodud arvuline suurus koos 
ühikuga kg. 
Kandevõime märkimisel ei tohi kasutada suuri tähti K ja G. 
 
Maanteesõidukitele, mis vajavad kaubaruumi täielikuks sulgemiseks rohkem kui ühte  
tollitõkendit, trükitakse kandevõime märgistuse järele, samale reale, tollitõkendite arv järgmiselt: 
„Tollitõkendeid /Customs seals ….”, tühimikku lisatakse numbrina vajalik tollitõkendite arv. 
 
Kui maanteesõiduki kaubaruum suletakse ühe tollitõkendiga, siis märget tollitõkendite arvu 
kohta ei trükita. 
 
Lahter 6 „Lisade arv“ 
Märgitakse tunnistusele lisatud fotode või jooniste arv.  
 
Lahter 7 „Lubatud“ 

 Individuaalne luba 
Lahtrisse trükitakse rist (X). Tunnistus väljastatakse ühele konkreetsele maanteesõidukile. 

 Luba disainitüübi järgi 
Lahtrit ei täideta.  
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 Koht 
Märgitakse suurte tähtedega pädeva tolliasutuse linna nimi, kuhu dokumendid TIR-tunnistuse 
väljastamiseks esitatakse (näiteks TALLINN). 

 Kuupäev 
Märgitakse TIR-tunnistuse kehtivuse alguskuupäev, ehk see kuupäev, millal esitatakse 
pädeva tolliasutuse tolliametnikule kõik TIR-tunnistuse väljastamiseks nõutavad dokumendid 
ja maanteesõiduk. Kuupäev trükitakse kujul: PP (päev). KK (kuu). AAAA (aasta). 

 Kehtiv kuni 
Lahtrisse märgitakse tunnistuse kehtivuse aeg, s.o kuupäev, millal lõpeb tunnistuse kehtivuse 
periood alates lahtrist „KUUPÄEV” näidatud kuupäevast. Kuupäev trükitakse kujul: PP.KK. 
AAAA. 
Kehtivusaeg on üldjuhul kaks aastat ja lõppeb ühe kalendripäeva võrra varem lahtris „KUUPÄEV” 
märgitust. Kehtivuse lõppkuupäev erineb transiitnumbriga maanteesõidukil ja disainitüübi järgi 
väljastatud TIR-tunnistuse ümbervahetamisel.  

 Allkiri 
Täidetakse tolliametniku poolt. 

 Pitsat 
Täidetakse tolliametniku poolt. 
 
Lahter 8 „Valdaja“ 
Täidetakse registreerimata sõidukite kohta. 
 
Lahter 9 „Pikendamine“ 
TIR-tunnistuse kehtivusaja pikendamise lahtrid täidetakse tolliametniku poolt. TIR-tunnistust on 
võimalik pikendada kuni 3 korda. 
 
Lahter 10 „Avastatud puudused“ 
Täidetakse tolliametniku poolt. 
 
Lahter 11 „Kõrvaldatud puudused“ 
Täidetakse tolliametniku poolt. 
 
Lahter 12 „Muud märkused“ 
Täidetakse erijuhtudel. 
 
 

5. FOTOD MAANTEESÕIDUKIST 
 
Maanteesõiduki üldvaadete fotod pildistatakse järgnevalt: 

 pildil 1 on näha maanteeveoki esiosa ja üks külgedest, pilt maanteesõidukist tehakse 

diagonaalis; 

 pildil 2 on näha maanteeveoki tagumine osa ja teine külg, pilt maanteesõidukist tehakse 

diagonaalis; 

 pildil 3 on näha tollitõkendi paigaldamise koht või kohad.  

 
Maanteesõiduki esimese ja tagumise otsa fotodel peab olema nähtav TIR-tahvel 
(originaalmõõdud 250 mm × 400 mm, tähe kõrgus 200 mm, valget värvi tähe joone paksus 
vähemalt 20 mm sinisel põhjal).  
Tagumise otsa fotol peab olema nähtav maanteesõiduki registreerimismärk ja riigi tunnus EST.  
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Fotode tagumistele külgedele trükitakse valdaja poolt järgmised maanteesõiduki andmed:        

 lisa nr (foto järjekorra number) tunnistusele nr. (tunnistuse numbri märgib tolliametnik); 

 maanteesõiduki registreerimisnumber;   

 maanteesõiduki tehasetähis (VIN-kood). 

 

 
 Tunnistusele lisatud fotode paber peab olema kulumiskindel ja 

vastupidav. 

 


